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Intructiune: Conditiile tehnice de masurare a vitezelor serviciului de date fixe
Cerinte tehnice minime privind terminalele PC ale Clientului/Utilizatorului final (desktop, laptop) folosite pentru realizarea masuratorilor

Avand in vedere ca utilizarea unui terminal PG (desktop, laptop) cu caracteristici inferinare (de exemplu, procesor cu performante reduse, memorie RAM
insuficienta etc.) poate influenta negativ rezultatele masuratorilor vitezei serviciului de date fixe, in special in cazul conexiunilor (serviciilor) cu viteze
upload/download semnificative, conditiile tehnice minime pentru realizarea masuratorilor sunt urmatoarele;

A, daca serviciul de date fixe are viteza contractuala de download cuprinsa intre 220 Mbps si I000Mbps (parametri specificati in contract), configuratia
minima a terminalului PC al Clientului/Utilizatorului final trebuie sa fie urmatoarea:

o Procesor: Intel 17 2.2Ghz (4 CORE) sau echivalent;

o Memorie RAM: 4GB:;

o Hard Disk: SSD;

o  Placa de retea gigabit Eth;

e Jistem de operare: minim Microsoft Windows 7 (licentiate), Linux, MacOS;
e Antivirus licentiat si actualizat;

o Browser actualizat(ex: IEMozilla Firefox,Chrome, Safari, (pera etc);

B._ daca serviciul de date fixe are viteza contractuala de download mai mica de 2200 Mbps (parametri specificati in contract), configuratia minima a
terminalului PC al Clientului / Utilizatorului final trebuie sa fie urmatoarea:

e Procesor: Intel 15 2,5Ghz (2 CORE) sau echivalent

e Memorie RAM: 4GB;

o Hard Disk: SATA 3 - T200RPM;

e  Placa de retea gigabit Eth;

o Jistem de operare: minim Microsoft Windows 7 (licentiat), Linux, MacOS;
e Antivirus licentiat si actualizat;

o  Browser actualizat(ex: IEMozilla Firefox,Chrome,Safari, Opera etc)
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